PROTENG ciosa. TECHNICKY LIST

PROTENG® ZENOVA FX 1L

SPECIFIKACE
Hasici latka 1 litr Zenova FX fluid
Hmotnost hasici latky 1,0 kg
Celkova hmotnost: 2,1kg
Pohonné médium Dusik
Provozni tlak (20 °C) 15 bar
Zkusebni tlak nadoby 27 bar
Teplotni rozsah +5 °Caz +50 °C
\/yska 330 mm
Priimér nadoby 85 mm
Material nadoby Ocel s PE vlozkou
Zaruka 2 roky
Certifikace -

Hasici schopnost
« Vhodné pro tfidy pozarQ: A, B, C, D, E, F a Li-ion baterie
« Bezpecné poutziti na elektrickych zafizenich do 1000 V

FROTENG

ZENOVA
Metoda pouziti

« Uchopte pfistroj ve vzpfimené poloze

« Vytahnéte zajistovaci kolik

« Namirte pfistroj na zakladnu ohné

« Stisknéte paku a aplikujte v kratkych ostrych davkach
« Po pouziti ihned znovu naplnit / servisovat

HASICI PROSTREDEK

Poznamky
« PouzZivejte pouze originalni dily odpovidajici schvalenému vzorku
« Minimalni kontrola 1x ro¢né dle EN3
« Vsouladu s predpisy EU omezujicimi PFOA, PFOS a PFAS
« Obsah PFAS hluboko pod limity dle REACH a navrhu ECHA
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