PROTENG c.osa.

NAVOD K POUZITi A TECHNICKY POPIS

Vyrobek: Hasici pristroj PROTENG® ZENOVA FX 2L
Typ: Prenosny hasici pristroj

Model: FX 2L

Vyrobni gislo: Uvedeno na lahvi hasiciho pristroje

Zakladni udaje
¢ Druh hasiva: Zenova FX - viceuc€elové vodni hasivo s vysokou ucinnosti
« Objem hasiva: 2 litry
+ Maximalni hmotnost pfistroje: 3,6kg
* Pracovni pretlak: 12 bar
o Tridy pozaru: EN3 - A, B, F / Laboratorni testy: D, E, Li-ion
o Pouziti na elektricka zafizeni: do 1000 V, minimalni vzdalenost 1 m
» Provozni teploty: +5 °C az +50 °C

Popis pristroje
Hasici pfistroj PROTENG® ZENOVA FX 2L tvofi tlakova nadoba opatfena:
» pakovym ventilem s bezpeénostni plombou,
» pruznou hadici s ergonomickou tryskou,
+ manometrem pro kontrolu tlaku,
« typovym Stitkem s identifikaCnimi a bezpe€nostnimi udaiji.

Povrch je upraven praskovym lakem v ¢erveném odstinu RAL 3000.
Soucasti je také montazni drzak pro upevnéni na svislou konstrukci.

Pouziti K
Pristroj je uréeny k haseni pozaru tfid: @

« A — pevné materialy (dfevo, papir, textil, plasty) —

+ B - hoflavé kapaliny (oleje, paliva, rozpoustédia) C

+ F —tuky a oleje ve varnych zafizenich
Daéle je mozné jej pouzit k hadeni zafizeni pod elektrickym napétim do 1000 V, pfi dodrzeni minimalni bezpecné
vzdalenosti 1 metr.
Hasivo Zenova FX je ekologické, netoxické a vyznacuje se vysokou chladici schopnosti a rychlou likvidaci ohniska pozaru.

]
Pracovni podminky. s
Pristroj je pIné funk&ni v rozmezi teplot +5 °C az +60 °C. -
Nevystavuijte jej pfimému ohni, mechanickému poskozeni nebo dlouhodobému UV zafeni. 14 I

Zpusob umisténi
» Hasici pfistroj musi byt umistén tak, aby byl:
» snadno pfistupny a viditelny,
e upevnén na svislé konstrukci (drzakem), kdy rukojet nesmi byt vySe nez 1,5 m od podlahy, Cb
« pripadné umistén na vodorovné konstrukci, vzdy ale bezpecné zajistén proti padu.
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Navod k pouziti
1.Uchopte pfistroj a pfeneste jej na misto pozZaru.
2.Odstrante plombu a vytahnéte pojistku.
3.Namifte trysku smérem k ohnisku pozaru.
4. Stisknéte paku ventilu az na doraz — tim uvedete pfistroj do ¢innosti.
5.Pohybuijte pfistroj rovnomérné po celé ploSe ohniska.
6.Cinnost pristroje Ize kdykoli pierusit uvolnénim paky.
7.Po uhaSeni zkontrolujte, zda nedochazi k opétovnému vzniceni.

Kontrola a udrzba
Majitel je povinen zajistit:
» roéni kontrolu hasiciho pfistroje dle platnych predpisd,
» periodické tlakoveé zkousky podle norem,
¢ servis a nové naplnéni po kazdém pouziti.
Pouzivejte pouze originalni nahradni dily a schvalené hasivo.

Servis
Instalaci, udrzbu, opravy, kontroly a pInéni provadi:

Proteng s.r.o.

Bieloruska 50, 821 06 Bratislava
Slovensko
support@protengglobal.com
+421 948 130 013

PROTENG GLOBAL s.r.o.
Distributor Prikop 843/4, Brno 602 00
+420 602 380 028 / info@protengglobal.com

Nazev vyrobku Hasici pfistroj PROTENG® ZENOVA FX 2L

Typ vyrobku FX 2L

Datum vyroby




	NÁVOD K POUŽITÍ A TECHNICKÝ POPIS
	Výrobek:                            Hasicí přístroj PROTENG® ZENOVA FX 2L
	Typ:                                    Přenosný hasicí přístroj
	Model:                                FX 2L
	Výrobní číslo:                    Uvedeno na lahvi hasicího přístroje
	Základní údaje
	Popis přístroje
	Použití
	Pracovní podmínky
	Způsob umístění

	NÁVOD K POUŽITÍ A TECHNICKÝ POPIS
	Výrobek:                            Hasicí přístroj PROTENG® ZENOVA FX 2L
	Typ:                                    Přenosný hasicí přístroj
	Model:                                FX 2L
	Výrobní číslo:                    Uvedeno na lahvi hasicího přístroje
	Návod k použití
	Kontrola a údržba
	Servis
	Proteng s.r.o.

	Distributor
	PROTENG GLOBAL s.r.o.
	Příkop 843/4, Brno 602 00
	+420 602 380 028 / info@protengglobal.com
	Název výrobku

	Hasicí přístroj PROTENG® ZENOVA FX 2L
	Typ výrobku

	FX 2L
	Datum výroby



