
ES PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI
Distributor uvádějící na trh:

Označení výrobku: AUTOMATICKÝ AUTONOMNÍ HASICÍ SYSTÉM

Typ / Model: PROTENG  TUBE FX 100 / (HD FX 100)®

Typ hasiva: ZENOVA FX (VODNÍ HASIVO S PŘÍSADAMI DLE SDS)

Hmotnost hasiva: 100 g

Popis výrobku:
PROTENG  TUBE FX je kompaktní automatické hasicí zařízení určené k hašení počátečních požárů v uzavřených nebo
omezených prostorech, včetně požárů lithium-iontových baterií a elektrických zařízení pod napětím.

®

Zařízení je určeno k trvalé instalaci a funguje na principu automatické aktivace při dosažení kritické teploty, kdy dojde k narušení
pláště a uvolnění hasicí látky přímo v chráněném prostoru.
Výrobek je jednorázový a po aktivaci je nutná jeho výměna.
Tento výrobek není certifikován dle ČSN EN 3 a nenahrazuje povinné hasicí přístroje tam, kde jsou vyžadovány právními
předpisy.

Shoda s právními předpisy a normami
Směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) 2020/878
Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Použití
Vhodný pro všechny třídy požárů (A, B, C, D, E, F + Li-ion)
 Určeno pro instalaci do uzavřených prostor (např. elektrické rozvaděče, bateriová úložiště, technologické skříně)
 Bezpečný pro použití u elektrických zařízení
 Provozní teplota: −20 °C až +60 °C (SOFT) / −20 °C až +80 °C (STD) / −20 °C až +90 °C (HD)
 Aktivace: automatická při dosažení kritické teploty

Prohlášení
Tento výrobek splňuje požadavky výše uvedených právních předpisů a je bezpečný pro použití při správné instalaci a použití v
souladu s určením. Toto prohlášení se netýká přestavby ani modifikací provedených uživatelem.
Výrobek není certifikován dle ČSN EN 3.

Osoba oprávněná ke zpracování technické dokumentace:  Tomáš Triner

Technické parametry
Hasivo: Zenova FX (vodní směs s chemickými přísadami dle SDS)
 Konstrukce: Polyamidová tlaková trubice, jednorázová
 Aktivace: Tepelná (samovolná při dosažení kritické teploty)

PROTENG GLOBAL s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 21467102

v Brně, dne 13.6.2026
Vypracoval za firmu PROTENG GLOBAL s.r.o.
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